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项目48：医用冰箱  拟购数量：1
主要参数及配置要求
款式:对开门/十字对开门
总容积:501-600升
3、颜色：不限
4、面板材质：钢化玻璃/钣金
5、能效等级：1级
6、压缩机：变频/定频
7、宽度：80cm以上，高度：180cm以上，深度：55cm以上
8、功能特色：全空间保鲜，冷藏冷冻都保鲜，EPP超净系统，抗病毒率≥90%，除菌率≥90%，除异味≥90%，除余农残率≥90%  ；

项目49：个人剂量监测年度检测技术服务  拟购数量：1
主要参数及配置要求
1、根据甲方委托的技术服务项目，进行现场检测、资料收集。
2、依据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》、《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规标准，向甲方（放射工作人员191人、单剂量卡118人、双剂量卡73人，总剂量卡264个）出具符合国家相应技术规范要求的检测、评价报告。
3、根据甲方需求提供技术咨询和指导。              
4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
5、本项目的特定资格要求：
（1）资质要求：具有广西自治区卫生健康委员会颁发的有效《放射卫生技术服务机构资质证书》，且资质范围包括“个人剂量监测”等内容 。   
（2）在广西省内设有长期稳定的服务机构并不小于3年； 
（3）供应商2021年1月1日以来承接过个人剂量监测年度检测技术服务的医院不小于10家（提供合同复印件支撑）。
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
按照采购公告的规定获得采购文件。                         
6、本项目不接受联合体参加。
备注：此次报价为包干价，包含人工费、安装费、利润、税费等所有费用，甲方监测人数如有变动，仍以此价为最终的支付金额。

项目50：下肢关节康复器  拟购数量：1
主要参数及配置:
1、电源:交流220V±22V、50Hz±1Hz。
2、额定输入功率：60vA。
3、大腿支架长度可调范围0~260mm,允差±10%。
4、小腿支架长度可调范围0~260mm,允差±10%。
5、伸展角度最大调节范围为0~120°;屈曲角度最大调节范围为0~125°，级差3°，其中123°~125°级差2°,角度不大于50°时,允差±5°;角度大于50°时,允差±10%。
6、角度运行速度8档可调,最小角速度为1.5°/s,最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s,允
差±20%。
7、训练时间0~240min可调,级差10min,允差±10%,时间结束会有提示音。
8、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°,允差为±10°。
9、活动仪设有线控开关,安全可靠。
10、设备功能：下肢关节(髋、膝、踝)功能障碍的康复训练。

项目51：膀胱容量测定仪  拟购数量：1
主要参数及配置:
显示	≥8.0英寸触摸屏
侧向分辨力	3mm（深度≤80mm），轴向分辨力	2mm（深度≤80mm）
3	探测深度	≥160 mm；探头功率	2.5MHz；测量范围	0ml-999 ml
4	摆动角度	120度；转动角度	180度
5	扫描方式	专家模式、简易模式两种；扫描时间	≤5S扫描12幅图
6	扫描结果	实时显示图像及位置，自动扫描和计算，自动显示测量数据，显示最大值
7	精确度  	0ml≤V≤999ml,±15%  15ml
8	性别选择	男、女（有子宫）、女（子宫切除）、儿童
9	自动校准	具备体膜自动校准，无需人工判断准确度
10	组织谐波成像	具备组织谐波成像功能
11	上位机支持	具备上位机软件，并能进行数据管理，打印A4报告
12	扫描图像实时沟边 具备扫描图像实时绿色沟边，并有自动判定位置的中心指示线
13	扫描有效提示	明确判断是否扫描有效 ； 智能定位
14	病例管理	多人多次存储，100人次1200幅图片；可导出到U盘和计算机
15	输出接口	1个标准USB接口，连接U盘  1个miniUSB接口，连接电脑
16	打印选择	医生根据需要选择打印2幅图像
17	电源	双电源内部供电；内置电池供电，外接电源，直流电、电池使用时间≥3小时

项目52：聚酯衬垫   拟购数量：1
主要参数及配置要求
物理指标 
主要材质为海绵底托，聚氨酯衬垫包裹，尺寸为：长60-65cm，宽45-50cm，厚为15-20cm。
二、性能特点
本产品用途功能适用于俯卧位手术，减轻胸部压力，保持患者良好的呼吸循环，主要用在颈椎、腰椎等俯卧位脊柱手术中。
三、清洁剂消毒方法
聚酯衬垫是非吸水材质，对于垫子表面的污物，可用清水或清洁剂清洗，也可用酒精消毒。 

项目53：关节内窥镜       拟购数量：1
主要参数及配置要求
物理指标 
插入部最大外径（内窥镜）：φ4.0mm
内窥镜工作长度：170~180mm
视场角：≥85°
视向角：25°~30°
设计光学工作距离：≤4mm
景深范围：3~100mm
中心角分辨力ra（d）≥4.82C/°
二、性能特点
本产品用于UBE/OSE手术中影像、照明用
三、配置组成
关节内窥镜：1把
镜鞘：1把                   
[bookmark: _GoBack]鞘芯：1把

项目54：双通道微量注射泵      拟购数量：2
主要参数及配置要求
1、注射模式：恒速模式、时间模式、可计算总量
2、注射速度：ml/h模式：(0.01～900)ml/h，流速增量0.01ml/h
3、报警方式：人性化的语音报警、声光报警、文字提示
4、注射器规格：10ml,20ml,30ml,50ml
5、可双通道给药。

项目55：空气压力波治疗仪   拟购数量：1
主要参数及配置要求
1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。
2、主机重量：净重≤4Kg，方便医护人员随时取用。
3、高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。
4、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，标准配备双下肢气囊（4腔），可同时对两个4腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体，气囊具备一类备案。
5、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa，实现精准调压。
6、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。
7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
8、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min。
9、提示与警示：具备过压保护提示功能。
10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
11、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。
12、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。
13、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。
14、自动报警：设备故障时，会有报警提示功能。


