

设备名称：动态多参数遥测监护仪
设备编号：NYZBB-SBK-2025014
数    量：4台

性 能 配 置 要 求

（一）功能要求：
1.屏幕≥4寸液晶显示，数据清晰、准确
2.要求与使用科室原中央监护系统兼容(原中央监护系统品牌:麦邦)，方便医护工作人员科学使用统一管理；
3.至少可实现心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温六个参数的实时监护。
4.同屏内容至少可显示：参数名称、参数测量值（心率，血压，呼吸，体温，血氧）、参数测量波形（ECG波形、血氧波形图、呼吸波形图），联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示。
5.心电导联及血氧探头脱落检测及显示，确保导联良好的连接状态
6.电池工作： 连续使用≥36小时 ，同时具备4节5号AA电池和充电电池供电。
7.具有护士呼叫功能
8.TDMA数字通信、数据传输可靠。  
9.全中文显示血压测量结果和出错信息。
10.具有软件校准功能。
11.2种以上工作模式可选，心电血氧模式、心电血氧呼吸和心电血氧体温模式。
（二）性能指标
1.心电：
1）心率测量范围≥(10～255)次/分；精度不超过±3次/分 
2.血压：
1）血压测量范围≥0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)；
2）测量精度不超过±0.4kPa(±3mmHg)
[bookmark: _Ref405923996]3.血氧：
1）血氧饱和度测量范围：0%～100%；
2）测量精度：在70%100%范围内不超过±2%
[bookmark: _Ref405924322]4.脉搏：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1）脉搏测量范围≥(10～255)次/分；
2）测量精度：(30～255)次/分范围内不超过±3次/分
5.呼吸：
1）呼吸测量范围≥(4～120) 次/分；
2）测量精度不超过±2次/分
6.体温
1）体温测量范围≥25℃～45℃；
2）35℃～40℃范围内不超过±0.2℃。
（三）动态多参数遥测监护仪配置清单至少包括：
1. 动态多参数遥测监护仪  1 台
2. 心电导连线  1 套
3. 血氧饱和度传感器  1 套
4. 血压袖带  1 条
5. 体温探头  1 条
6. 充电电池  1 套
[bookmark: _GoBack]7. 独立显示器（非医疗设备）   60英寸
